
LPM-450G
ボールねじリード測定機ボールねじリード測定機

測定イメージ

コンパクト設計にて省スペースを実現
測定作業の効率化により、生産性を向上

NEW

ボールねじ測定の新基準



測定イメージ

測定結果表示

本社 営業本部
〒140-0013 東京都品川区南大井6-17-1
TEL:03-5493-1022 FAX:03-5493-1014

項目 仕様

結果表示 ①測定結果（各項目の数値）
②全測定ポイントのデータ（リード、振れ）
③リードグラフ
④振れグラフ

測定精度 代表移動量誤差を20回測定し標準偏差σを求め、
その6σがJISB1192-1のC3等級リード精度許
容値の15％未満

被測定物 外径φ4～φ25 全長50～500㎜

リード測定範囲 最大450㎜
（測定位置は固定正センタ先端より450㎜）

測定子 鋼製 手動交換式

ワーク支持 両軸端60°センタ（JISB1011）
測定ねじ軸にケレ取り付けで回転駆動

測長仕様 リニアスケール

装置本体寸法 W1300×D600×H1450mm
500kg(架台含む)
測定ワーク高さ 1100mm

使用環境 20℃±2℃ 湿度65%以下 結露なきこと

電源 AC100V 50/60Hz

供給エア 0.4Mpa（乾燥エア）
エア消費量:約30L/min以下

・外観および寸法

記載内容は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

正面跳ね上げ式ドア開時D600
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